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CENTRIFUGE TECHNIEK

Moderne centrifuges worden in processen ingezet voor het
mechanisch scheiden van mengsels bestaande uit vaste stoffen

en vloeistoffen. De mechanische scheidingsmethoden bestaan uit
sedimentatie en filtratie, in fegenstelling tot thermische systemen zoals

destillatie, rectificatie en thematische droging.

Voor veel processen is de mechanische scheiding van wezenlijke
invioed op de kwaliteit van de eindproducten, kosten en het
milieu. Voorbeelden van mechanische scheidingstoepassingen
zijn te vinden in praktisch alle industriegroepen, zoals bijvoorbeeld
de levensmiddelenindustrie, chemie, farmacie, biotechnologie,

mijnbouw, milieubescherming enzovoorts.

VOORDELEN

MODERNE CENTRIFUGES

In tegenstelling tot andere

scheidingstechnieken zoals fil-

tratie en statische sedimentatie
geeft de inzet van een centri-
fuge de volgende voordelen:

e geringe ruimtebehoefte;

o gesloten systeem, daar-
door vermijding van geur-
en contaminatiebelasting
van de omgeving;

minimale mankracht door

automatische werking;

geen verbuikersmateriaal
zodals filterdoek, precoat,

filterhulpmiddel enzovoorts
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PROCESTECHNISCHE
BASISTOEPASSINGEN

Met decanters zijn de volgende procestechnische

basistoepassingen mogelijk:

reinigen van vioeistoffen;

ontwateren van slib en suspensies;

indikken van slib;

scheiding van 3-fasen mengsels, dat wil zeggen twee niet mix-
bare vioeistoffen en één vastestof-base;

classificeren van vaste stoffen in een suspensie op deeltjesgrootte

(nat classificeren);

sorteren van vaste stof op basis van verschillend soortelijk gewicht.
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Omdat decanters inzetbaar zijn Basistypen zijn de DECANTER,
voor de meest uiteenlopende TRICANTER®, SEDICANTER® en

toepassingen en eisen, en SORTICANTER®, Daarnaast is er
om maximale prestatie te een veelvoud aan varianten
leveren, moeten de machines hierop mogelijk.

optimaal afgestemd zijn op de

gevraagde toepassing.

Decanters worden in bijna alle
toepassingsgebieden van de
mechanische viloeistofscheiding

ingezet.
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TYPISCHE TOEPASSINGEN

VOEDINGSMIDDELEN

Aardappeleiwit
Aardappel-raspel
Biergist en Trub
Bloed

Botervet

Caseine

Dierlijk vet
Drinkwater productie
Gelatine
Groentesappen
Graanspoeling
Koffie extract
Lactose

Melasse

Miscella

Planten extract
Plantenolie
Proteine
Sojabonenmeel
Sorbose

Vismeel

Visolie

Vlees extracten
Vruchtensappen
Wijngist en Treber

Zetmeel

CHEMISCHE PRODUCTEN

Calciumcarbonaat
Calciumfluoride
Calciumsulfaat
Carbide slib
Cellulose derivaten
DMT

Epoxyhars

Farma tussenproducten

Fluorescentproducten
Fluorescentpoeder
Fosfaatverbindingen
Fosforzuren

Gips

Grafiet

HDPE

lizerhydroxide
lizeroxide

Inktslurry

Kaolin

Kiezelgoer

Kryolit

Kunststof additieven
Latex coagulaat
Ligninesulfonaat
Loodoxide
Loodsulfaat
Magnesium hydroxide
Mica

Minerale olie

Naftrium chloride

Natronloog
Nikkelhydroxide
PMMA
Polipropyleen
PVC

Silicaten
Titaanoxide
Tricalciumfosfaart
Verfgrondstoffen
Verfpigment
Verscheidene zouten
Vitamines
Zinkcarbonaat
Zinkoxide

Zinksulfaat

EN ANDERE

Boorslurry
Boorspoeling
Hoogoven slurry
Industrieel afvalwater
Kunststofrecycling
Lak slurry

Lijmleder

Mest

Olie slurry
Rioolwater zuivering
Stillage (Bioethanol)

Teer reiniging

Aluminiumhydroxide
Barium sulfaat
Bauxiet

Bentoniet

Voorbeelden van meer dan 1000 verschillende tfoepassingen
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DECANTERS

Al sinds het begin van de
19¢ eeuw is het basisprincipe
van de decanter bekend.
De machines zijn In de

loop van de tijd steeds
verder ontwikkeld, o.a. door
nieuwe constructiedetails
als oplossing voor speciale
scheidingstoepassingen

en door het inzetten van

moderne materialen met een
zeer hoge rekgrens en grote

corrosiebestendigheid.

Door het gebruik van
electronische- en
electromechanische
componenten voor meet-

en regeltechniek is het

prestatievermogen en de
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beschikbaarheid van de

machines sterk verbeterd.

De basisconstructie van een
decanter is relatief eenvoudig
aan te passen aan de wisselende
omstandigheden.

Van alle moderne industriéle
centrifuges hebben decanters

het breedste toepassingsgebied.

www.flottweg.nl




FLOTTWEG DECANTER

CENTRIFUGES

INLOOP

Door de centfraal gemonteerde
inloopbuis wordt het te centrifu-
geren medium in de inloopruimte
van de worm geleid. Van daaruit
komt het na een gelijkmatige
versnelling (in de omwentelings-
richting) via de verdeelopeningen

in de frommel terecht.

TROMMEL

Deze heeft een cilindrisch
conische vorm en roteert met
een bepaald toerental dat op de

taak is afgestemd. In de tfrommel

vastestofuitiaat

vaste stof zet zich onder invioed
van de centrifugaalkracht op

de frommelwand af. De lengte
van de cilinder en de kegelhoek
van het conische frommeldeel
kunnen bij de productie van de
centrifuge aan de scheidingstaak

aangepast worden.

WORM

De worm draait met een klein
verschiltoerental ten opzichte
van de frommel en verplaatst de
afgezette vaste stof in de richting

van het conische gedeelte naar

@ invoer

centraatafloop drukloos

FLOTTWEG DECANTER voor de vloeistof-vastestofscheding
met zwaartekracht overloop van de vioeibare fase (centraal)

bereikt het medium de volledige
omwentelingssnelheid en spreidt
zich als een cilindrische ring fegen

de trommelwand.

De in het medium aanwezige

het einde van de tfrommel. Het
verschiltoerental bepaalt de
verblijfstijd van de vaste stof in
de frommel. Deze verblijfstijd is

0.a.bepalend voor het te behalen
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excentrisch verstelbare stuwplaatjes (patent)

Worm met




droge stofgehalte en kan

door verandering van het
verschiltoerental van de worm,
optimaal aangepast worden

aan de scheidingsopgave.

Door een eenvoudig uit te voeren
wormwissel resp. probleemloze
ombouw kan de FLOTTWEG

decanter, bij verandering van

vastestofuitlaat

FLOTTWEG DECANTER met centfraalafvoer onder druk

het medium, relatief eenvoudig
aan de nieuwe taak worden
aangepast. Zo bestaat altijd de
mogelijkheid om fe kiezen tussen
wormen, met verschil in spoed of

een meergangige uitvoering.

VASTESTOF UITVOER

De vaste stof wordf, met het vooraf
gewenste drogestof gehalte, door
de uitvoeropeningen aan het

conische einde van de frommel

Verstelbare impeller in minimale schilschijf
diameter positie

in het vastestofhuis geslingerd en

naar onderen afgevoerd.

MATERIALEN

Voor alle decanterdelen die
met het product in aanraking
komen, worden bij FLOTTWEG
alleen hoogwaardige roest- en

zuurbestendige edelstaalsoorten

vioeistofafvoer
onder druk

gebruikt. De frommel bestaat

uit Duplex centrifugaal gegoten
materiaal met hoge rekgrens, het
wormlichaam is gemaakt van

centrifugaal gegoten edelstaal.

ROTORLAGERING

Een bijzondere lagering die
op de hoge eisen van de
sneldraaiende centrifuge is

afgestemd, maakt een lange

standtijd en bedrijfszekerheid

"

Verstelbare schilschijf in maximale schilschijf
diameter positie
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mogelijk. Afhankelijk van model en
toepassing worden de lagers door
een centrale smeerunit gesmeerd

met vet of olie.

OVERLOOP STUW

De gereinigde vioeistof

stfroomt richting het cilindrische
frommmeleinde en stroomt door
openingen in het frommeldeksel
naar buiten. In deze openingen
zitten nauwkeurig instelbare
stuwplaatjes waarmee het
vloeistofniveau in de frommel
ingesteld kan worden. De vloeistof
wordt in de uitloopbehuizing
opgevangen en drukloos

afgevoerd.

SCHILSCHIJF

Als alternatief kan de gereinigde
vloeistof in een gesloten

systeem onder druk via een
schilschijf uit de tfrommmel worden
afgevoerd. Hiermee is in de regel
de uitsparing van een pomp
mogelijk. Een doorontwikkeling
hiervan is de verstelbare schilschijf
waarmee het mogelijk is om het
vloeistofniveau tijdens het proces
fraploos in te stellen, waardoor
een snelle aanpassing aan
veranderde omstandigheden
mogelijk is zonder dat de
FLOTTWEG centrifuge buiten

bedrijf gesteld moet worden.

www.flottweg.nl




FLOTTWEG XELLETOR DECANTER

= invoer
vastestofuitlaat cenfraatafloop
Op zoek naar maximale
scheidingsefficiéntie lieten o
onze ingenieurs zich inpsireren
door de lichtgewicht B ivoor

constructies van sportwagens

en kwamen zij zo met een totaal

vernieuwd centrifugeconcept. i ; / il .
Het hart van de machine, de vastestofuitiaat centfraatafloop

rotor en de schroef, werden
TO 3.

mede op basis hiervan opnieuw
ontworpen. Het resultaat is een

schroef met een “open as” == invoer

en een scheidingsresultaat

dat alle verwachtingen
overtreft op het gebied van * . ' *

Cen‘rrifugool onftwateren. vastestofuitiaat centraatafloop




Het te scheiden mengsel stroomt
centfraal via de toevoerbuis de
machine in.

Via de schroef komt het mengsel
in het cilindrisch deel van de

frormmel en wordt daar versneld.

“Pond”

Door de middelpuntvliedende
kracht vormt zich een
vloeistofring in de machine.
De diepte van deze ring wordt
‘vijverdiepte’ genoemd.

De vaste ‘zware fase’ hecht
aan de frommel en wordt door
de schroef via de conus uit de
machine getransporteerd.

De afgescheiden vioeistof,

het centraat, sfroomt via een

stuw weg.

Vaste stoffen

De kegelhoek en de stuw
beperken de diepte van de
“vloeistofvijver”. Een ondiepe
vijver is b.v. ideaal voor het
onftwateren van mengsels

met korrelige vaste stoffen.

De prestaties van de Xelletor
serie bij waterzuiveringen
e ontwateringsprestaties:

tot 10% minder slibvolume;

* polymeerbesparingen:

tot 20% minder flocculant nodig;

* energiebesparing:
tot 20% lager energieverbruik;
¢ scheidingsgraad: > dan 99%;
e capaciteit; tot 16% hogere
doorstroming in vergelijking

met onze C-serie
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Kenmerken van de Xelletor Serie

optimale compressie en
scheidingsefficiéntie door zeer
diepe vijver en stuwplaat;
uitgerust met FLOTTWEG

Recuvane® systeem voor het

ferugwinnen van energie;

voorzien van de

FLOTTWEG Simp Drive® voor
een optimale werking tussen de
hydraulische aandrijving en de

elekfromechanische aandrijving;

goede bescherming van de
omgeving tfegen geuren,

geheel gesloten constructie;

volledig geautomatiseerde
regeling van tfrommel- en

wormtoerental;

automatische flocculant
dosering met real-time
monitoring op aanvraag;

¢ schroeflichaam is niet dicht

maar open van constructie.

www.flottweg.nl




FLOTTWEG TRICANTER®

3-fasen-scheiding

Met een FLOTTWEG Tricanter® is Het markante verschil zit hem interface in de scheidingsruimte

een drie-fasen-scheiding mogelik, echter in de gescheiden afvoer van de machine, en daarmee

dat wil zeggen de simultane van beide vloeistoffasen. de afscheidingsgraad tijdens het
scheiding van twee niet mixbare proces in te stellen is. Hierdoor
vloeistoffen met een verschillende  Bij een FLOTTWEG Tricanter® wordt de hoogst mogelijke
dichtheid en één vaste stoffase. wordt de zware vloeistof via een zuiverheid van de vioeistoffen
Vooropgesteld is wel dat de verstelbare schilschijf onder druk bereikt zodat in veel gevallen
vastestoffase de specifiek en de lichte vioeistof drukloos verdere scheidingsstappen
zwaarste fase in het geheelis. Het  afgevoerd. overbodig worden.
functieprincipe is vergelijkbaar De verstelbare schilschijf heeft het
met dat van een decanter. voordeel dat de plaats van de

vloeistofafvoer

&

<¢—invoer
|

5 6

vastestofafvoer vastestofafvoer
lichte fase

FLOTTWEG TRICANTER® (DRIEFASENDECANTER)
Centraatafvoer: zware fase onder Tdruk, lichte fase drukloos

Toe- en afvoermechanisme met
bedieningshendel voor de verstelbare
impeller van Flottweg Tricanter
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FLOTTWEG SORTICANTER®

De innovatieve FLOTTWEG
Sorticanter® is ontworpen voor
het scheiden van vaste stoffen
op basis van hun dichtheden. Het
proces wordt geholpen door een
vloeistof waarvan de dichtheid
fussen die van de twee vaste

stoffen ligt.

De gepatenteerde Flottweg

Sorticanter® bestaat uit een

conisch cilindrische trommmel

met een tweede conus

binnenin het cilindrische

uiteinde van de machine en
een dubbelwerkende worm
aangepast aan de binnenste
conus.

De frommel en de worm draaien
met een hoge snelheid in
dezelfde richting, maar de

worm draait een iets hogere

vloeibare fase
onder druk

vastestofuitlaat
zware fase

FLOTTWEG SORTICANTER® voor plastic recycling

vos’resfofumoot
lichte fase

differentiéle snelheid. Het vaste
stof-vloeistofmengsel wordt via de
inlooppijp en inlaatopeningen in
de worm naar de tfrommelruimte
geleid en in rotatie gebracht
zodat alle deeltjes een
centrifugale kracht ondergaan.

Dit zorgt ervoor dat de vaste

= .
‘ ‘w J,ﬂr f:rl"
. :‘Jsf
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stoffen die zwaarder zijn dan

de dragervloeistof op de
frommelwand bezinken. De worm
vervoert het sediment van zware
vaste stoffen in de richting van de
conische tfrommel en droogzone.
Daarna via de uitwerpopening
naar de vaste-stoflboehuizing en

de afvoertrechter daaronder.

De drijvende vaste stoffen (die
lichter zijn dan de vloeistof)
worden getransporteerd met
de vloeistof in de richting van
de tweede conus. Wanneer

de zwevende deeltjes de
binnenste verzamelconus bereikt
helblben, worden ze door een
tfegengestelde spoed van de
worm via het drooggedeelte
naar de uitwerpopening
meegevoerd.

De vioeistof wordt door een
ringspleet tussen de conus en
de trommelwand richting de
schilschijfruimte en vervolgens
onder druk via de schilschijf
afgevoerd.

De afgevoerde vloeistof kan, na
een eventuele fussenreiniging,
worden gerecycled en
teruggepompt in het proces.
Door vioeistoffen met een andere
dichtheid toe te passen is de
scheiding tussen twee vaste

stoffen te beinvioeden.

www.flottweg.nl




FLOTTWEG SEDICANTER®

De FLOTTWEG Sedicanter® wordt
voor het afscheiden van vaste
stoffen uit vioeistoffen toegepast,
waarbij de vaste stof een “soft”

amorf gedrag vertoont.

De Sedicanter® wordt bij voorkeur
gebruikt wanneer de vaste stof te
fijinkorrelig is voor een decanter,
en het sediment vanwege de
vettige eigenschap slecht uit een

decanter te verwijderen is.

In de trommel van de
Sedicanter® verplaatst de
vloeistof en de vaste stof zich
gedurende de scheiding door

de scheidingsruimte in dezelfde

richting zonder dat de inlaat nog
een keer gepasseerd wordt. De
gereinigde vloeistof wordt door
een worm over een verstelbare

schilschijf afgevoerd.

Het sediment dat zich in de
Sedicanter® gevormd heeft wordt
als zware fase met behulp van
opstuwing onder tegendruk de

frommmel uitgeperst.

Toepassingen voor een
Sedicanter® zijn de
zogenaamde 'soft products’
zoals biomassa, gistsuspensies,
profeinesuspensies, algen,

fermentatieresten, enzovoorts.

vioeistofafvoer
onder druk

...1._1..-
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SEDICANTER®

FLOTTWEG SEDICANTER®

vastestofuitiaat

TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN

Afscheiding van exireem
moeilijk sedimenteerbare

vaste stoffen, door een

versnelling met een

g-waarde tot 10.000;
Vermijden van schuimvor-
ming door een speciaal
ontwikkelde inloopzone
en luchtafdichting van de
scheidingsruimte tegen
de omgevingslucht;
Gasdichte uitvoering;
Reiniging ook in de
kritische zones, dit maakt
inzet in de farmaceutische
industrie mogelijk;

Voor kritische toepassin-
gen zijn afdichtingen uit
fluorpolymeren leverbaar;
FLOTTWEG SIMP-DRIVE® is

optioneel te leveren.
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REINIGING VAN CENTRIFUGES

FLOTTWEG centrifuges zijn continue werkende machines die voor de
reiniging niet geopend hoeven te worden. FLOTTWEG centrifuges
voor de farmacie, biotechnologie en levensmiddelenindustrie zijn

voor intergratie in CIP systemen ontworpen.

REINIGING VAN CENTRIFUGES monteren voor de reiniging van
VOOR STANDAARDTOEPASSINGEN  het frommelhuis, de buitenkant
In de meeste toepassingen van de frommel en binnenkant
(bv. afvalwater en afscheiding van de worm.

van kristallijne stoffen) is het

voldoende om de centrifuge REINIGING VAN CENTRIFUGES
voor het uitschakelen via de VOOR FARMACEUTISCHE, BIO- EN
uitvoerpijp te spoelen om LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE

losse achtergebleven vaste Aan de reiniging van centrifuges
stoffen te verwijderen. De in de farmaceutische, bio- en
spoeltijd en het te gebruiken levensmiddelenindustrie worden

reinigigingsmiddel zijn afhankelijk  zeer hoge eisen gesteld.

van de toepassing. In de meeste  FLOTTWEG ontwikkelt centrifuges

gevallen is schoon centraat die al decennia lang aan deze
geschikt. Additioneel is het hoge eisen voldoen. Deze eisen
mogelijk om sproeireinigers te zijn vastgelegd in de fabrieknorm.
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KENMERKEN VOOR
CENTRIFUGES DIE AAN DEZE
HOGE SANITAIRE EISEN
VOLDOEN:
¢ dlle lasnaden zijn sanitair
gepolijst;
alle opperviakken zijn
behandeld (optimale

opperviakte ruwheid);

spoelinrichtingen in het

huis en wormbinnenruimte;
verstelbare schilschijf ten
behoeve van de reiniging
van de centrifugetrommel;
frequentie geregelde
aandrijving voor
CIP-reiniging bij lage
toerentallen;
electro-gepolijste
opperviakien van de
worm, behuizing en de
frommel;

sanitair uitgevoerde
afdichtingen in het huis;
omkeerbare aandrijving
van de centrifugeworm
ter verhogong van het
reinigingseffect bij de

CIP-reiniging

13
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AANDRIVINGEN

ALGEMEEN

Typisch voor decanters is de
tweedeling in de aandrijvingstaak:
aan de ene kant moet de
gezamenlijke rotor met een hoog
toerental dracien en aan de
andere kant moet het inwendige
van de trommel, de worm, met
een gering foerenverschil draaien.
Daarnaast moet de worm met een
relatief groot draaimoment tot de
frommelmantel draacien. Optimale
froonmelaandrijvingen zijn de door

FLOTTWEG frequentie gestuurde

Geheel hydraulische aandrijving

elektromotoren of de in toerental
verstelbare hydromotoren. Hiermee
is het foerental fraploos aan fte
passen aan de scheidingstaak.
Tegelijkertijd kan door een lange
aanlooptijd het grote dracimoment
bij de start (zonder pieklast in

de aanloopstroom) vermeden
worden.

Voor de wormaandrijving biedt
FLOTTWEG afhankelijk van de
toepassing, hydrauliekmotoren

of mechanische reductie-
overbrengingen aan. Bij de meeste

aandrijvingsconfiguraties is het

toerenverschil fraploos tijdens

het proces te regelen.

VOLLEDIG HYDRAULISCHE
AANDRIJVING

De frommel en de worm worden
ieder door een onafhankelijke
hydraulische motor aangedreven.
Typisch voor deze aandrijving is dat
de met de frommel meedraaiende
hydromotor direct de worm
aandrijft, terwijl de tfromnmel door
V-snaren wordt aangedreven. Een

compact hydrauliek-aggregaat

Hybride aandrijving

met twee verstelpompen voedt de
beide separate oliesystemen. De
ingestelde volumestroom van de
olie bepaalt het frommeltoerental
en het verschiltoerental van de
worm, ferwijl de oliedruk een
signaal voor het draaimoment en
daarmee de belasting aangeeft.
Hiermee zijn de voorwaarden voor
veelvuldig aanpasbare regel- en
contfrolemogelikheden gegeven.
Door dit ontwerp kan de worm
ook bij stilstand van de frommel
draaien (voor het verwijderen

van de vaste stoffen)

HYBRIDE AANDRIJVING

In plaats van een hydromotor drijft
bij een hybride aandrijving een
frequentie gestuurde elektromotor
de frommel aan. Het hydrauliek-
aggregaat is hierbij compacter
uitgevoerd omdat er alleen een
oliesysteem nodig is voor de

aandrijving van de worm.

AANDRIJVING MIDDELS
FREQUENTIEREGELAAR
Een frequentie gestuurde

elektromotor drijft middels

Frequentie geregelde aandrijving (VDF)

een V-snaaraandrijving de
frommel aan. De tweede
riemaandrijving met een iets
afwijkende overbrenging
werkt op de ingaande as van
de reductiekast en bereikt
daarmee een verschiltoerental
dat proportioneel aan het
frommeltoerental verbonden
is. Door het verwisselen van

de V-snaarschijven kan het
verschilfoerental veranderd en
aangepast worden.,

De FLOTTWEG mechanische

aandrijving is de eenvoudigste
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aandrijving in zijn soort en

daarmee in het bijzonder geschikt

voor scheidingstoepassingen
waarbij geen aanpassing van het

verschilfoerental nodig is.

DUBBELE FREQUENTIEREGELAAR
AANDRIJVING

Deze aandrijving is van de
FLOTTWEG mechanische
aandrijving afgeleid waarbij de

tweede riemaandrijving met een

eigen frequentie gestuurde motor

is uitgerust. Hierdoor is het

=
n

SIMP-DRIVE®

mogelijk het verschiltoerental
in een vooraf bepaald gebied

separaat in fe stellen en kan

deze afhankelijk van de belasting

geregeld en bewaakt worden.
Beide aandrijffmotoren worden
energetisch en regeltfechnisch
aangestuurd door de FLOTTWEG
dubbele frequentie-regelaar.
Deze aandrijving kan het beste
ingezet worden op het moment
dat er grote verschiltoerentallen

nodig zijn.

VOORDELEN SIMP-DRIVE®

minimaal energieverbruik, hoge efficiéntie;

FLOTTWEG
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puur motorische overbrenging, overdimensioneren van de

motor overbodig;

geen energie kringloop op tussenkoppelingen;

gelijke aandrijving, gelijkmatig verloop van het

draaimoment;

eenvoudige integratie in besturingssystemen;

kleinst mogelijke omvormingsgrootte;

standaard instelbare frequentie-regelaar;

hoge flexibiliteit in het aandrijvingstoerental;

leegmaken van de tfrommel in stilstand;

inzetbaar bij lage tot middelgrote differenti€len.

Backdrive met Duo-regeling

SIMP-DRIVE®

De SIMP-DRIVE® is een verdere
ontwikkeling van de FLOTTWEG
dubbele frequentie-regelaar
aandrijving waarbij de
voordelen van de hydraulische
en elektromechanische
aandrijvingen samengevoegd
zijn. Het hart is een
meervoudige planeten-
reductiekast met een speciaal
overbrengingsmechanisme. De

frommel- en wormaandrijving

Il frommelaandrijving
Ml wormaandrijving

werken energetisch en
stuurtechnisch onafhankelijk van
elkaar (zoals bij de hydraulische

aandrijving). =

www.flottweg.nl




BEDIENINGSSYSTEMEN

Wormrverschilfoerentalregeling en overbelastingbevelliging

Bij fluctuatie van de flow en
van de vastestof-concentratie
bestaat het gevaar dat de
scheidingscapaciteit afneemt
of dat er zelfs verstopping

of overbelasting ontstaat

van de centrifuge. Om dit te
voorkomen en de capaciteit
van de centrifuge volledig te
kunnen benutten, moet het
verschilfoerental van de worm
tijldens het proces continu

aangepast kunnen worden.

Hiervoor biedt FLOTTWEG

een regelsysteem voor het
verschiltoerental dat volgens
het volgende basisprincipe
werkt; het draaimoment van de
worm is maatgevend voor de
vullingsgraad aan vaste stof van
de tfrommel. De vullingsgraad
en daarmee het draagimoment
moeten op een optimaal
niveau gehouden worden. Stijgt
het draaimoment boven de
opftimale waarde, dan verhoogt
het FLOTTWEG regelsysteem

het verschiltoerental om de
vaste stof sneller uit de frommel
te fransporteren tot het

draaimoment weer daalt.

Omgekeerd wordt bij afname

van het draaimoment het

verschiltoerental feruggedraaid.
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Met deze regelmogelijkheid
wordt de afscheidingsgraad

bij normaal gebruik steeds
optimaal gehouden, speciaal
omdat de parameters van de
regelkaraktereristieck aangepast

kunnen worden.

Ontstaan er desondanks
tfoch storingen in het proces,
dan biedt de tweevoudige
overbelastingsbeveiliging
een uitstekende beveiliging
tfegen verstopping van de

machine. Wanneer bij te

grote vastestofielasting

het aanpassen van het
verschilfoerental niet afdoende
is, wordt bij het overschrijden
van het eerste draaimoment-
setpoint de producttoevoer
gestaakt totdat het
draagimoment weer onder de

kritische grens komt.

Met deze maatregelen lukt
het in de meeste gevallen om
een te grote vastestofbelasting
te verhelpen zonder dat de

installatie stilgezet moet worden.

Process besturingssysteem
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Om het proces optimaal te laten verlopen is optimale integratie van
de decanter in het proces erg belangrijk. Het controlesysteem van de OPTIMALE INTEGRATIE, BEDIENING
decanter zorgt voor een optimale codrdinatie fussen dif systeem en AANGEPAST AAN UW PROCES

de centrifuge. Zo kan de volledige productiecapaciteit snel na de e Hoge efficiéntie en veilige
inbouw worden bereikt. werking van uw installatie;

optimale integratie

Als fabrikant van decanters en bedieningspanelen zijn we in staat om van het bedieningspaneel
aan vrijwel iedere specifieke vraag van de klant tegemoet te komen. van de centrifuge in uw
Het uitgebreid testen van het controlesysteem voor levering in onze besturingssysteem
fabriek voorkomt vertraging bij het opstarten en stelt de klant in staat Eenvoudige

om de productie zo snel mogelijk efficiént te laten draaien. “voor zichzelf sprekende”
bediening middels

Met behulp van onze knowhow en ervaring kan de klant er zeker van touchscreen, dit beperki

zijin dat ook toekomstige uitdagingen kundig worden opgelost. downtime als gevolg van

bedieningsfouten.

Signalering, o0.a. voor

het tijdig melden van
onderhoud. Besturing op
afstand is mogelijk.

Alle functionaliteiten en
signalen worden getest voor
aflevering. Dit vereenvoudigt

het opstartproces, uw

productie kan snel starten.
Veiligheid is gewaarborgd
middels compliance

met alle relevante

ISO- en EN voorschriften
Flottweg Touch Control
en de uitgebreide
fabrieksacceptatietest.
Snelle en wereldwijde
beschikbaarheid van
reserveonderdelen
middels wereldwijd

Flottweg netwerk.

® is een geregistreerd handelsmerk in diverse landen 17
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Atmosferisch

OPEN CENTRIFUGES

Open centrifuges dienen als
basis. Deze uitvoering wordt inge-
zet wanneer er geen gevaar be-
staat voor ongewenste product-

emissies naar de omgeving.

DAMPDICHTE VERSIE

Wanneer de afgifte van stoffen
uit het te verwerken product aan
de omgeving, of toegang van
omgevingslucht op het te ver-
werken medium storend werkt,

is de dampdichte uitvoering de

AFDICHTINGSSYSTEMEN

De FLOTTWEG centrifuges zijn er in verschillende uitvoeringen m.b.1.

de afdichtingen tussen de scheidingsruimte en de atmosfeer.

e open, respectievelik atmosferisch;

e dampdicht;

e gasdicht, geschikt voor processen met licht ontbbrandbare stoffen.

Door versterkte rotor behuizing en door verschillende afdichtingen is

het mogelijk om centrifuges ook in gesloten systemen te gebruiken.

Rotor

Dampdicht

juiste keuze. Extra afdichtingen
aan de as-doorvoeren en behui-
zing vergroten de afdichtende
werking aanmerkelijk. Bij uitvoe-
ringen waarbij verdringingsgas

(bv. ook lucht) in het huis ge-

voerd wordt of afgezogen wordt,

Zijn emissies mogelijk.

GASDICHTE CENTRIFUGES
Gasdichte centrifuges maken de
verwerking van giftige, etsende
of brandbare media mogelijk

door invoer van een verdrijvend

B - ciching [ s

Gasdicht

gas in de afdichtingen, resp.
door de inertisering van het in-
wendige van de centrifuge.
Door aanpassing van de inert-
gasdoseervoorziening blijven
onder-en overdruk in centrifuge-
ruimte gewaarborgd. Door een
veelvoud aan afdichtingen is het
verbruik van inert gas dan wel

verdrijvingsgas erg laag.
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INERTISERING EN ISOLATIE
MET INERT GAS

VERWERKING VAN
ONTVLAMBARE MATERIALEN
Wanneer centrifuges gebruikt
worden om producten te
verwerken, waarvan de dampen
vermengd met zuurstof uit

de lucht een ontviambare

mix vormen, dan moet ieder
explosierisico vermeden worden.
Dan wordt lucht vervangen
door een inert gas. In de regel
wordt hierbij gebruik gemaakt
van stikstof. De centrifuges en
de installatiedelen moeten dan
gasdicht uitgevoerd zijn om te
voorkomen dat dampen in de
atmosfeer ontsnappen en dat
er lucht in de installatie komf.
Typische toepassingen hiervoor
zijn tfe vinden in de chemische
en farmaceutische industrie,

bij processen met daarin licht
ontvlambare organische
oplosmiddelen en bij opwerking
van oliehoudende slurries.
Centrifuges zijn op deze manier
uitgevoerd conform ATEX 95 in
Zone | of klasse 1, divisie 1, fot

temperatuurklasse T3.

ISOLATIE MET INERT GAS

Na de inertfisering van de
installatie wordt tijdens het
productieproces de installatie
doorstroomd met een overmaat

aan inert gas. Hierbij wordt

zoveel gas toegevoerd dat er
een lichte overdruk ontstaat. Zo
kan er geen lucht in de installatie

binnendringen.

INERTISERING

Voordat de productie start, wordt

de gehele installatie inclusief
de centrifuge met inert gas
gespoeld.

Inert gas stroomt met een grote

volumestroom door de installatie

todat het zuurstofgehalte van de

FLOTTWEG verdringingsgas-besturing

lucht in de centrifuge door inert
gas tot onder de kritische grens
gedaald is. De inertisering wordt
afgesloten als er een veelvoud
van het installatievolume aan
inert gas is gestroomd of als

de zuurstofsonde in het
centrifugehuis aangeeft dat

de zuurstofconcentratie onder

de kritische grens is.

FLOTTWEG
NEDERLAND

SCHEIDINGSTECHNOLOGIE

CONTROLE OVERDRUK MET
INERT GAS IN DE CENTRIFUGE
DOOR DRUKVERSCHILMETING
De drukverschilmeting houdt

de overdruk door regelkleppen
constant. Deze methode zorgt
voor een kleine overdruk binnen
het afdichtingssysteem en de
binnenkant van de centrifuge
en geeft hiermee gegarandeerd
bescherming tegen luchtlekkage
in het systeem en uitstoot van

dampen in de atmosfeer.

VERWERKING VAN
OXIDATIEGEVOELIGE MEDIA
Met name bij de verwerking van
dranken en levensmiddelen is
contact met zuurstof uit de lucht
ongewenst omdat hierdoor
oxidatie kan optreden. Ook bij
deze toepassing wordt gewerkt
met een gasdichte centrifuge
en wordtf de gehele installatie
gevuld met inert gas. Meestal
wordt er in deze gevallen
kooldioxide toegepast. Een
doorstroombewaking is hierbij

vaak voldoende.

www.flottweg.nl




SMERING

Afhankelijk van uw wens
als klant kunnen de
FLOTTWEG centrifuges

met verschillende

smeersystemen uitgerust

worden. Het keuzecriterium
is de aard van het proces,
batchgewijs, continu

of seizoensgebonden.
Natuurlijk is ook de
automatiseringsgraad van
de installatie hierop van

invioed.

CENTRALE SMEERINRICHTING
Door een centrale handbediende
pomp wordt vet via een zuiger-
verdeelsysteem nauwkeurig over
de belangrijkste smeerpunten
verdeeld. De wormlagers zijn in
principe voor hun hele levensduur
gesmeerd maar kunnen zo nodig

hand gesmeerd worden.

AUTOMATISCHE CENTRALE
VETSMERING

Het verschil met de handbe-
diende centrale smering is dat de
vetpomp bij de vetsmeerinstal-
latie automatisch bediend wordft.
Deze waarborgt een gelijikmatige
en zekere smering van de cen-
frifuge. Een gebrekkige smering

is net zo schadelijk als het teveel
smeren van een lager wat fot een
kortstondige tfemperatuursverho-
ging van de lagers en onnodig
hoog vetverbruik zou leiden.

De functie van de vetpomp zelf
wordt door een controle-unit
zekergesteld. Bij zeer hoge
belasting van de installatie kan
een olielucht smeerinstallatie

geleverd worden.

AUTOMATISCHE OLIE-LUCHT
SMEERINRICHTING

De automatische olie-lucht
smeerinrichting beperkt het

gebruik van smeermiddellen

Rotorlagers gesmeerd via het centrale smeersysteem
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Olie/luchtsmering

tot een minimum, waarbij
oliedruppeltjes door een
luchtstroom naar de lagers
geleid worden. Door het
geringe olieverbruik en het lage
rendementsverlies worden er
zeer hoge toerentallen bereikt.
Door de controle van zowel olie-
als luchtdruk wordt een hoge
bedrijffszekerheid gewaarborgd.
Voor toepassing in EX-bereik

Zijn pneumatisch aangedreven
uitvoeringen beschikbaar. Deze
zijn conform ATEX 95 geschikt voor

Zone 1 tot temperatuurklasse T4.
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SLUJTAGEBESCHERMING

De uiteenlopende
toepassingsmogelijkheden

van de centrifuge vragen om
een zeer grote verscheidenheid
aan middelen om slijfage

tegen te gaan.

1r2i4 2/315

Om de onderhoudskosten bij
zeer abrasieve producten te
minimaliseren zijn alle slijfage
gevoelige beschermingsdelen
uitwisselbaar, met uitzondering

van de gelaste bepantsering.

1127415 1721315

Vervangbare slijftagebeschermingselementen

FLOTTWEG
NEDERLAND
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FLOTTWEG biedt een groot
scala aan alternatieven aan:

1.

gesinterde- of

poederbepantsering;

. keramiek gelijmd;

3. Wolfram Carbide Tegels;

4. hard gietmateriaal

gelijmd;

gelijmd.

. kunststof geschroefd of

www.flottweg.nl
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CENTRIFUGE BEVEILGINGEN

TRILLINGSBEWAKING (STANDAARD)
De centrifuge is voorzien van

een sensor die het trillen van de
machine meet. Bij het bereiken
van de maximaal foelaatbare
waarde, wordt een alarmsignaal
gegeven en wordt de centrifuge

uitgeschakeld.

SNELHEIDSMONITORING

De snelheid van de bowl en

de schroef worden elk continu
gemeten via inductie en deze
waarden worden weergegeven
op een scherm.

Deze bewaking van maximum- en
minimumwaarden tijdens bedrijf
helpt om vermijdbare storingen

tfe minimaliseren en verhoogt de

veiligheid.

Snelheidsbewaking (standaard)

Trillingsbewaking (sTndoord)
TEMPERATUURBEVEILIGING (OPTIE)
De temperatuurbewaking
van de lagers met een
weerstandsthermometer
maakt het mogelijk om de
tfemperatuur op afstand te
monitoren. Bij een vooringestelde
mMmaximum femperatuur tussen
100°C en 130°C, afhankelijk
van de toepassing, wordt de
aandrijffmotor uitgeschakeld.

Dit is een belangrijke
voorzorgsmaatregel om schade

aan de lagers te voorkomen.
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FLOTTWEG BANDPERSEN

De Bandpers wordt gebruikt
voor de continue scheiding van
mengsels bestaande uit vaste

stoffen en vioeistoffen.

In specifieke processen worden
de persen gebruikt voor het
onftwateren in de tweede

fase nadat de eerste fase in

TOEPASSINGSGEBIEDEN
productie van vruchten-

sap en concentraten

productie van groentesap

ontwateren van “spent
grain” in bierbrouwerijen
ontwateren van algen
koffieproducten
plantenextract

soja-okard

de decanter is afgerond. Zo
wordt het resulfaat nog verder

geoptimaliseerd.

De essentiéle onderdelen in
de Bandpers zijn uitgevoerd
in roestvrij staal. Dit biedt de
hoogste norm qua hygiéne en

duurzaamheid.

FLOTTWEG
NEDERLAND
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De Bandpers is ergonomisch

zo ontworpen dat er een
gemakkelijke toegang is fijdens
gebruik, reiniging en onderhoud

van de machine.

Flottweg bandpersen heblben
een capaciteit van 1 tot 40 ton

aan grondstoffen per uur.

www.flottweg.nl

23




24

FLOTTWEG SCHOTEL CENTRIFUGES

Schotelcentrifuges met zelfreini-
gende trommels worden gebruikt
voor de scheiding van suspensies
en vloeistoffen, of voor twee niet-
mengbare vloeistoffen waarbij

gelijktijdig vaste stoffen worden

gescheiden.

Model AC 2500 voor productie van
vruchtensap, bier of wijn

De AC-serie is uitgerust met een
schotel pakket, voorzien van
Soft Shot® afvoersysteem.

Dit systeem garandeert een
soepele werking en gemakke-

lijke ontlading.

Schotel centrifuges hebben een
capaciteitsbereik in een range
van 0,5 m® tot 85 m? per uur

(870 gallons per minuut)
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invoer

vloeistofafvoer
onder druk

vastestofuitlaat

Flottweg Clarifier voor de scheiding van vaste stoffen en vioeistoffen

TYPISCHE APPLICATIES
¢ dranken industrie
voedingsmiddelenindustrie
chemische en
biotechnische industrie
dierlijke en plantaardige
vetten en olién

minerale olién efc.

Trommel van een schotel centrifuge

FLOTTWEG
NEDERLAND
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invoer

vastestofuitlaat
lichte fase vastestofuitiaat

zware fase

vastestofuitlaat

Flottweg Separator voor de scheiding van twee niet-mengbare
vloeistoffen met gelijktijdige scheiding van vaste stoffen

www.flottweg.nl



DECANTERS GROOTTE EN MODELLEN

DECANTER TRICANTER®

G 70E-4 4600 x g* G 206-4 4600 X g

Z3E-4 4600 x g* Z3E-4 4600 x g*

Z4E-3 4140 x g* Z4E-3 4140 x g*

ZAE-4 4140 x g* Z4E-4 4140 x g*

Z5E-4 3620 x g* Z5E-4 3620 x g*

Z6E-2 3550 x g*

Z6E-3 3550 x g~ Z6E-3 3550 x g*

Z6E-3 3550 x g~ Z6E-3 3550 x g*

Z8E-4 3000 x g* Z8E-4 3000 x g*

[y

792-3 2200 x g*

792-4 2200 x g*

Vastestof-vloeistof

2 fasen
Standaard klaren geconcentreerde verdikkings- en
vloeistoffen vaste stoffen ontwateringsslib
Decanter
Sedicanter®
Tricanter ]
Sorticanter®
Schotel centrifuge
Bandpers [ | [
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DECANTER X-series DECANTER C-series

X5E 3370 x g

C2E 3800 x g*

C3E 3800 x g*

C4E 3500 x g*

X7E 3300 x g* C5E 3350 x g*

C7E 3000 x g*

CB8E 3000 x g*

m[[[n

SORTICANTER®
K4D 2880 x g*

K6E 1680 x g*

SEDIICANTER®
S3E 10000 x g*

SAE 6570 x g*

S6E 5000 x g*

UUU /[/

vloestof-vloeistof vloestof-vloeistof extractie
(2 fasen) (2 fasen)
ontwatering van nat classificatie scheiding scheiding extractie extractie
vaste stoffen gemengde gemengde vloeistoffen vaste stoffen
vloeistoffen vloeistoffen met
vaste stoffen
C
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Decanter

Engineered System

Tricanter®

Belt Press

Sorticanter®

Disc Stack
Centrifuge

FLOTTWEG
NEDERLAND

SCHEIDINGSTECHNOLOGIE

Sedicanter®
VERKOOP- EN SERVICE

ORGANISATIE NEDERLAND

VOOR FLOTTWEG SE

Flottweg Nederland b.v.

Nijverheidsweg 23

2102 LK Heemstede

Nederland

T 023 5470800
E info@flottweg.nl
I www.flottweg.nl




